
 

Технические требования к помещению для установки мебели 

Внимание! Для успешного монтажа мебельного гарнитура помещение должно удовлетворять следующим 
требованиям: 

Во всех помещениях жилого пространства должны быть закончены все строительные и отделочные работы, 
а также помещение должно быть освобождено от старой мебели, строительного мусора и прочих предметов, 
мешающих установке мебели. 

1. Геометрия помещения: 

1.1. Стены должны быть несущими или не требовать дополнительных работ; 
1.2. Отклонение от вертикали не должно превышать 1 см; 
1.3. При установке мебельного гарнитура в угол, смежный угол должен быть строго прямым 90 градусов; 
1.4. Толщина декоративного настенного покрытия не должна превышать 1 см; 
1.5. Уклон пола не должен превышать 1 см на всю длину помещения; 
1.6. Для полного прилегания мебели к стенам необходимо соблюсти следующие условия: стены должны быть 
ровными, демонтирован плинтус, на месте монтажа мебельного гарнитура, не должно быть дополнительных 
декоративных лепнин, галтелей, выступов и т. п. 
1.7. Розетки, выключатели, антенные выводы подготавливаются заранее, до начала монтажных работ в 
необходимых местах; 
1.8. Полки-менсолы, крепящиеся на штырях, не вешаются на гипсокартонное покрытие и другие 
декоративные покрытия, которые отступают от несущей стены более чем на 2 см, а также на стены с 
пустотами; 
1.9. Толщина несущих стен должна быть не менее 12 см. В противном случае компания не несёт 
ответственности за повреждения отделки в смежных помещениях; 
1.10. За полками с подсветкой необходимо заранее выводить электрический кабель для подключения; 
1.11. Рекомендуется применить в качестве обшивки стен скользящее крепление в помещениях, построенных 
из бревна или бруса; 
1.12. В случае выбора бытовой техники, крепящейся к потолку (островная вытяжка и т. п.), необходимо 
обеспечить возможность крепления к потолку (при натяжном или подвесном потолке — необходимы 
закладные); 
1.13. Для подключения вытяжки к воздуховоду вентиляционное отверстие должно быть диаметром не менее 
12 см и располагаться над кухонным гарнитуром. 
 
Внимание: если данное требование не выполнено - компания в праве отказать в подключении вытяжки к 
воздуховоду, следовательно, работа вытяжки возможно в режиме рециркуляции с использованием угольных 
фильтров, которые приобретаются отдельно. 
 
1.14. В случае, если отделка стен выполнена при помощи гипсокартонных плит, требуется установка 
«закладной балки» - деревянные бруски шириной 9–10 см на уровне верхнего края шкафов (в зоне их навески) 
для обеспечения надёжной навески шкафов на такие стены. 

 

   



 
2. Электропроводка: 

2.1. С целью обеспечения безопасной и корректной работы бытовых приборов, а также, с целью защиты 
пользователя от поражения электротоком при неисправности бытовой техники или случайном прикосновении 
к неизолированным проводам, требуется наличие заземляющего провода; 

Электрооборудование. 

Наименование Min-Max Мощность Примечания 

Холодильник 1.7–2.8 кВт 

Необходима евророзетка с заземлением. 
Напряжение 220 В, сила тока 10…16 А. 
Сечение провода не менее 2.5 мм2 

Стиральная машина 2.2–2.5 кВт 

Посудомоечная машина 1.3–2.2 кВт 

Измельчитель отходов 0.5–0.6 кВт 

Электроплита 3.0–7.8 кВт Необходима силовая розетка с вилкой на 40А. 
Сечение провода не менее 4.0 мм2 Духовой шкаф 2.0–2.7 кВт 

Газовая плита с 
электроподжигом 

0.5–1.0 кВт Необходима евророзетка с заземлением. 
Напряжение 220 В, сила тока 10…16 А. 
Сечение провода не менее 2.5 мм2 Электрогазовый Духовой шкаф 1.2–2.7 кВт 

 
Примечание: розетки для этого оборудования следует устанавливать на стене не выше 10 см (до верхней 
кромки розетки) от “чистого” пола. Розетки для посудомоечной или стиральной машины следует 
располагать справа или слева от техники под соседними тумбами, либо в шкафу под мойку на высоте 750 
мм от уровня чистого пола с отступом от края шкафа на 100–150 мм. Розетку для измельчителя отходов 
следует устанавливать на стене за пределами тумбы под мойку через выключатель, расположенный в 
удобном для использования месте (за пределами тумбы под мойку). 
 
2.2. Розетки для встроенной техники должны располагаться не выше 10 см от пола (верхний срез); 
2.3. Розетки для настольных приборов должны располагаться не ниже 900 см от пола; 
2.4. Розетка под настенную вытяжку, располагается по центру места навески вытяжки, 200–210 см от пола; 
2.5. Розетки под люминесцентные светильники располагаются следующим образом: 

• При наличии стеновой панели розетка размещается в цоколе, центр розетки 70 мм от уровня чистого 
пола; 

• При отсутствии стеновой панели розетка размещается на 150 мм ниже верхнего края навесного шкафа 
(как правило ее «прячут» за модулем под вытяжку, с отступом 50–100 мм от левого или правого края 
шкафа); 

2.6. Галогеновые светильники требуют отдельного выключателя, установленного вблизи от места размещения 
светильника;  
2.7. Измельчитель отходов требует отдельного выключателя, установленного в месте размещения прибора. 
 

Галогеновые светильники 20–50 Вт 
Необходимы выводы: “фаза”, “ноль”, через 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Люминесцентные светильники 8–10 Вт 
Необходимы выводы: “фаза”, “ноль”, “земля”. 

Вытяжка 0.5 кВт 

 
Примечание: для встроенной вытяжки в шкаф и светильников необходимо предусмотреть розетку за 
шкафом под вытяжку, разместив ее на 150 мм ниже верхнего края навесного шкафа, не по центру - с 
отступом 50–100  мм от левого или правого края шкафа. Не допускается подключение светильников и 
вытяжки к линии питания электроплиты. 
 



 
Схематичный пример расположения розеток на кухне. 

 
  
3. Газовое оборудование: 

3.1. После монтажа кухонного гарнитура к газовому крану должен быть обеспечен свободный доступ, 
поэтому расположение крана желательно выполнить на высоте 105 - 135см от “чистого пола”; 
3.2. Расстояние от газовой трубы до плиты и газовой духовки не должно превышать 100 см, с целью 
исключения дополнительных стыков на гибкой подводке; 
3.3. При наличии опции электро-поджига плиты и духовки, рядом с приборами должна быть установлена 
евро-розетка с заземлением в соответствии с приведёнными выше рекомендациями; 
3.4. Для подключения 2-х газовых приборов необходимо наличие 2-х отдельных газовых кранов от общего 
газового стояка; 
3.5. Минимальное расстояние от газовой варочной поверхности до газового отвода, крана или шланга должно 
быть не менее 20 см;  
3.6. Газовая подводка не должна соприкасаться с бытовой техникой; 
3.7. На соединение газовой трубы с подводкой должна быть установлена диэлектрическая вставка. 
 
Внимание: подключение газовых приборов к газу осуществляет только газовое хозяйство! Подключение 
силами монтажных бригад Поставщика исключено.  Заранее спланируйте выезд специалиста, для 
проведения работ. 

4. Подвод водопроводных труб и канализации: 

4.1. На водопровод должен быть установлен понижающий редуктор (во избежание скачков давления системе 
водоснабжения); 
4.2. Подводящие воду трубы и труба слива должны располагаться позади модуля под мойку. Данное условие 
учтено при проектировании модулей, предназначенных для установки моек и раковин; 
4.3. Запрещено выводить подводящие и сливные трубы позади стиральной, либо посудомоечной машины. 
Техника подключаются к водопроводу и канализации внутри модуля; 
4.4. Водопроводные трубы следует выводить из стены за модулем под мойку или раковину, по центру модуля, 
на высоте 60 см от “чистого пола», должны оканчиваться наружной ½ дюймовой резьбой и иметь 
перекрывающие краны; 

 



 
4.5. Канализацию (слив) следует выводить там же на высоте 50 см от “чистого пола”, должна оканчиваться 
трубой ПВХ диаметром 5см, либо чугунной трубой для фланца диаметром 7см; 
5.5. Для подключения отдельностоящей стиральной машины, необходимо наличие водопроводной трубы, 
оканчивающейся наружной ¾ дюймовой резьбой или тройник-переходник для соединения пластиковых труб 
с металлическими или металлопластиковыми трубами. 

 

5. Комплектация мебели 

Мебельные гарнитуры не комплектуются: 
• подводящими кранами; 
• водопроводными и газовыми шлангами; 
• электропроводами для приборов, которые не входят в комплектацию самого прибора; 
• вилками для плит, духовок, измельчителя отходов, вытяжки; 
• выключателями для измельчителя отходов, галогеновых светильников. 

 
Внимание! В связи с многочисленными особенностями коммуникаций приобретение всего необходимого для 
подключения встраиваемой техники заранее представляет некоторую сложность. Поэтому рекомендуем 
Вам приобретать комплектующие во время монтажа, получив консультацию у сборщиков, либо поручить 
приобретение недостающей арматуры непосредственно им. 

6. Длинномеры 

6.1. Все элементы мебели (боковины шкафа, столешницы, стеновые панели и т. п.) превышающие габаритные 
размеры 2700мм - являются крупногабаритным товаром, что в свою очередь осложняет, а чаще всего делает 
не возможным «занос» подобных изделий в помещение. Если по согласованию с заказчиком, в проекте на 
мебельный гарнитур появляются изделия с габаритными размерами 2700 мм и более, заказчик самостоятельно 
обеспечивает возможность «заноса» изделий к месту монтажа мебельного гарнитура. Так же, заказчик 
принимает на себя все возможные риски и затраты, связанные с этим вопросом 
6.2. Ламинированные столешницы не предназначены для установки в подоконник, так как в процессе 
эксплуатации возможно вздутие и разбухание. Гарантия не распространяется на столешницы, используемые 
в качестве подоконников. 
6.3 Ламинированные столешницы в обязательном порядке должны быть укомплектованы плинтусом, т. к. 
плинтус предназначен для защиты столешницы от попадания влаги и разбухания. В случае отказа покупателя 
от установки плинтуса гарантия на столешницы не распространяется. 
 
Поставщик не несёт ответственность:  

• При не верном расположении газового подведения; 
• При неверно указанных габаритах помещения и отказе от замера; 
• При изменении габаритных размеров помещения, после осуществления замера силами Поставщика, 

при несоблюдении размеров для установки мебели, указанных в требованиях и чертежах;  
• При наличии уступов, балок, труб и металлических конструкций, мешающих установке мебели; 
• При самовольном изменении компоновки мебельного гарнитура, отличающегося от согласованных 

эскизов; 
• При отсутствии смонтированных розеток и труб, предназначенных для подключения электро и 

сантехнического оборудования. 


